CATALOGO

TECNOLOGIAS DE PROPULSION PARA
VEHICULOS DE RUEDAS
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TRANSMISIONES AUTMATICAS
DE MAXIMA EFICIENCIA

PARA VEHICULOS

MILITARES DE RUEDAS

Las transmisiones automaticas de tecnologia avanzada de SAPA cumplen con
los altos requisitos de movilidad de los futuros vehiculos de combate con
ruedas, que presentan muchos desafios relacionados con el aumento del peso
del vehiculo, mayor potencia y una mejor economia de combustible.

SAPA ha utilizado su nueva tecnologia para desarrollar la familia SW de
transmisiones para vehiculos con ruedas. Este concepto tiene como objetivo
reducir las pérdidas de potencia de la transmisiéon convencional de cambio de
potencia eliminando el convertidor de par, reduciendo las pérdidas por giro
debido a las bombas hidraulicas y discos de friccion, y mejorando su movilidad
en situaciones de terreno variable,dotando a la transmision de un rendimiento
superior al 90%.

Nuestro concepto esta orientado a reducir las pérdidas de potencia de las
transmisiones con convertidor de par convencionales, eliminando el convertidor
de par y reduciendo las pérdidas en vacio debido a bombas hidraulicas y los
discos de friccién. Estas caracteristicas proporcionan una alta movildad en las
situaciones mas extremas.

“La transmision con sus
paquetes de engranaje
planetarios, discos de friccion
de baja resistencia y un sistema
sincronizacion especificamente
desarrollado proporciona la
mayor relacion de par potencia /
peso del mercado de
transmisiones powershifttas la
mayor relacion par/potencia a
peso del mercado de
transmisiones automaticas"




PRESTACIONES Y ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Datos Técnicos

Modelo SW 516 SW 524 SWE16 SW e24
Max. Potencia de Entrada (hp/kW)  go0/447 B00/447 500/E06 B00/666
Max. Par de Entrada (lb.ft) Max. 168729 1823 o048 2045

Par de Salida (lb.ft) o738 16480 13278 18430
Velocidades de Motor

Modelo Velocidad a Max. Carga Min-Max (rpm)  Velocidad a Relenti Min-Max (rpm)
SW 516/524 /616 /624 1800 - 2300 00 - 80O

Gear Ratios

Model SW 516 / 616
Hacia Marcha  Ratio Gear Ratio Hacia Marcha Ratio Marcha  Ratio
Aklans 1 & 9 1,83 o 1 5 3 3,64
2 5,16 10 1,58 2 433 4 313
3 4,38 1 1,33
4 3,75 12 1,15
L 3,27 13 1
6 28 14 0,86
i 2,38 15 073
8 2,04 16 0,62
Modelo SW 524 / 624
Hacia Marcha  Ratio marcha Ratio Hacia Marcha  Ratio Marcha  Patio
Atkelante 1 19 13 327 e 1 2,74 5 5
2 16,3 14 28 2 16,68 & 43
3 14,23 15 2,38 3 15,81 7 3,64
4 12,23 16 2,04 4 13,58 8 3,13
5 10,38 17 1,83
(5 8,80 18 1,58
¥ 7.97 19 1,33
& 6,85 20 1,15
9 g | 1
10 5,16 22 0,86
11 4,36 23 073

12 3,75 24 0,62




PRESTACIONES Y ESPECIFICACIONES

Toma de Fuerza (PTO)

Pasicidn de montaje 11 y 1 en punto 3
Clasificacion d Engranaje (PTO #1) 500 Mm
Clasificacion d Engranaje (PTO #2) 1500 Nm

Descripcion Fisica

Modelc SW 516 SW b24 SWE16 SW 624
Large (om) 770 530 730 948
Alto {cm) GO0 500 500 (0]
Ancho {cm) 550 550 550 550
Peso en Seco (Kg) 370 450 400 450

Sistema de Engrase

Modelo SW s SW 524 SWE1G 5W 624
Capacidad (litros) 30 35 30 35
Litros Intagral Integral Intagral Intagral

Sensor de nivel de Aceite Standard Standard Standard Standard
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@ Maria de Molina 40, 7 Planta, 28006, Madrid, Spain

Tecnologias que mueven el futuro




