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Nuestros sistemas están diseñados específicamente para proporcionar electricidad y alimentar 
sistemas auxiliares en vehículos militares, mejorando su autonomía, aumentando su disponibilidad, 
reduciendo su huella acústica, disminuyendo la carga sobre el motor principal y prolongando su 
vida útil.

•	 Potencia (kW): 9.5
•	 Voltaje (Vdc): 28 Velocidad (rpm): 3000
•	 Refrigeración: Agua
•	 Rango de Vdc: 0-850
•	 Corriente Máxima (A): 175
•	 Potencia a 700 Vdc (kW): 72
•	 Frecuencia de Salida (Hz): <2000 Hz E
•	 Eficiencia Máxima: 98%
•	 Temperatura de Operación: -32º a 100º
•	 Refrigerante: Agua-etilenglicol 50/50

Sistemas de Generación y Gestión de potencia eléctrica

Inversor AC/DC

Convertidor bidireccional DC/DC 700/28Vdc.

Está diseñado en base a módulos paralelizables de 3.4 kW, lo que también permite una 
escalabilidad adecuada según las necesidades, hasta 20 kW de potencia.

Basado en semiconductores de SiC, proporciona alta capacidad térmica, permitiendo la 
refrigeración líquida a 65ºC.

Convertidor DC/DC
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Esta máquina de imanes permanentes trifásica está diseñada para operar con motores de 
combustión interna como alternador y/o motor. 

Es el compañero perfecto para vehículos eléctricos e híbridos.

Su alta temperatura de funcionamiento (hasta 100ºC) y su volumen compacto permiten 
una gama de aplicaciones inigualable en el campo de los vehículos electrificados.

Máquina Eléctrica 75 kW
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Unidades de Potencia Auxiliar (UPAs)

UPA 16 kW 28 Vdc

Esta unidad está diseñada para garantizar alta
disponibilidad y mantenimiento reducido, y se
instala en el exterior del vehículo.

Esta APU fue desarrollada para el vehículo de
combate español 8x8 Dragón.

Esta UPA representa la solución ideal para la 
generación de energía eléctrica en misiones 
de vigilancia silenciosa. Además de mantener 
características de ligereza, compacidad y eficiencia, 
ha sido diseñada específicamente para minimizar 
la firma acústica, con valores de 75 dBA a 2 metros 
y sin ruido audible a 200 metros. 

Su integración en formato mochila permite la 
instalación externa en vehículos tanto de ruedas 
como de cadenas.

UPA 6,5 kW 28 Vdc
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APU 17 kW 28 Vdc

Esta UPA fue desarrollada para el tanque de batalla 
español Leopard 2E, incluyendo un sistema de aire 
acondicionado. 

Su integración bajo blindaje es extremadamente 
compacta, con solo 400 mm de altura, lo 
que permite su incorporación en el chasis sin 
modificaciones.

Esta UPA fue desarrollada para el tanque de batalla
español Leopard 2E. Su integración bajo blindaje es
extremadamente compacta, con una altura de 
solo 400 mm, lo que permite su incorporación en el
chasis sin modificaciones.

UPA 7,5 kW 28 Vdc
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•	 Potencia eléctrica: 9.5 kW a 28 Vdc
•	 Potencia (kW): 9.5
•	 Voltaje (Vdc): 28
•	 Instalación: Externa Velocidad (rpm): 3000
•	 Refrigeración: Agua
•	 Motor: 720 c.c.
•	 Número de cilindros: 3
•	 Combustible: Diesel/JP8

APU 9.5 kW 28 Vdc

Esta APU fue desarrollada como una aplicación independiente, fácilmente transportable, 
con bajo peso y ruido. 




